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1. Napraws schodéw wejéciowych

1 KNR 2-25 0411-01-040 2300 m
Budowa schodéw drewnianych = porgczami o szerokosci 1 m, analogia: schody tymczasowe o szerokosci 2.5 m.
RMS=250

1. Schody wejsciowe do budynku

2. 250 2,500

3. TS

4. Przeniesienie + 2.500
KNR 2-25 0411-02-040 2.500m
Rozebranie schoddw drevnianych z poreczami o szerokosci | m, RM.S = 2,50

[

1. Obmiar j.w.

2. 2,50

3

4. Przeniesienie + 2.500
Sy 3 KNR 2-23 0501-03-020 ! 15,000 szt
i Montaz elementow widowni.stopni i schoddw prefabrykowanych ze[belowycir, analogia: demontaz - stopnice

{elementy poziome), R=0.60)

i i
: 1. Elementy poziome 1
2. 3*5 i 15,000
3. -
4. Przeniesienie + ' 15.000
4 KNR 2-23 0501-03-020 : 15,000 sz
Montaz elementow widowni.stopni i schodéw prefabrykowanych ielbelowyc{l, analogia: demontaz - element
poziome, R=0,60

1. Elementy pionowe

2. 3%5 15,000

3. B

4. Przeniesienie + 15.000
B KNR 4-01 0212-02-060 ' 2.130m3

Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grihosci ponad 15 cm. skucie podioza spod schodow i
przy wycieraczkach '

1. Podloze betonowe
2. (0,30+0.40)/2%0.30%3.75*5+((3,60*0,70)- 2,130
(1,60*0,62)*2)*0.30

3.0 s
4. Przeniesienie + 2,130
6 KNR 4-01 0106-02-060 1.200m3

Wykopy nieumocnione ¢ scianach pionowych wykomywane wewngtrz budynku bez wzgledu na glebokosé i kategariy
przy istniejqeyeh fundamentach. analogia: wybranie ziemi spod schodéw

1. Podbudowa

2. (1,60%3.75)*0.20 1,200

3 J—

4. Przeniesienic + 1.200
7 KNR 401 0811-07-050 2,720m2

Rozebranie posadcki = pivick na zaprawie cementowey

1. Plytki na podescic

2. 3.40%0.80 2,720

3. s

4. Przeniesienie + 2.720
& KNR 4-01 0322-05-020 2000 ¢t

Obsadzenie ram.wyeieracz. k i wsypow stalowych o powierzchni do 1.0 m2. analolgia: wykucie i osadzenie nowych
kratek - wycieraczek, R=1.:(

1. Kratki - wycieracz

2.2 2.000

3. -~

4. Przeniesienic + 2.000
9 KAR 2-02 1101-0702-06001 1.200m3

PodKlady na podiozu gruntcwym = ubitych materialdw,z piasku

1. Podbudowa

2. (1,60*3.75)*0.20 1,200
. e
4. Przeniesienic + 1.200

str2




[image: image2.jpg]16 KNR 2-02 0218-01-060 3,365 m3
Schody zelbetowe,stopnie betonowe zewnetrzne i wewngirzne na gotowym podiozu

i’; i. Podloze betonowe

4 2. (0,45+0,35)/2%0,30%3,75*5+((3.60*0,70)*0,60- 3,365

. (1,60%0,62*2*0,20))

J B e

‘ 4. Przeniesienie + 3.365
1 KNR 4-01 0422-01-040 20.000 m

Padstemplowanie z deskowaniem zagrozonych stropéw, analogia: podsteplowante i zadeskowanie pod
wycieraczkami wewngtrznymi

1. Pod wycieraczkami
2. 1,0%10%2 20,000
B s
4. Przeniesienie + 20,000
12 KNR 2-02 0290-0201-034 0.070¢
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementw budynkéw i budowli pretami stalowymi okraglymi.zebrowanymi fi od
8-14 mm.

1. Zbrojenie schodow

2. ((3,75*4*5)*1,05%0,888)/1000 0,070
3 .
. 4. Przeniesienie + ] 0.070
13 KNR 2-02 0290-01-034 i noi41
; Zbrajenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami sialowymi okraglymi.gladkimi fi do 7 mm,
l: strzemiona z preta o Srednicy 6 mm £
; !
s I. Strzemina '
2. ((0,06+0,26)*2*19*5%1.05%0.222)/1000 0.014
3.0 e
4. Przeniesienic + 0.014
4 KNR 19-01 0901-05-050 14.895 m2

Posadzki z phitek klinkierowych, analogia: okltadziny schodow wejsciowych. iR: 1.30

. Okiadziny schodow

2. (0,30+0,10)*3.75%4+(0.30*3.75)+(3,40%0,80)+(0.55* 1,1 14.895
5*2%2)+(3.60*0.70) '

3. s

4. Przeniesienie + 14,895
15 KNR 4-01 0108-09-060 2.595m3

Winriezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do | km
1. Plyty
~ 2. (3,75%0,31%0,05*35)+(3,75%0.10%0,05*4) 0.366

3. Beton

4, 2,130 2130

5. Ramki - wycieraczki

6. (1,60%0,62)*¥2%0.05 0.099

T e

8. Przeniesienic + 2.595
16 KNR 4-01 0]08-02-060 1.200 m3

iz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km. Kategoria gruntu 111

1. Podkiady

2. 1.20 L2200

. s

4. Przeniesienie + 1.200

2. Stupy przy wejsciu

17 KNR 4-01 0726-0301-050 19.564 m2
{zupelnienie tynkow zewnetrznyeh wykbyeh kat I ‘wap suchogaszonesscian loggii.balkonow, podlaze =
ceghpustakéw cer.gazo-1 pianobet.w jednym miejscu do Sm2

t. Stupy

2. (0.67*4*3.65)*2 R

3.

4. Przeniesienic + 19.564
I8 KAR 4-01 0730-0501-050 19564 m2

1 zupednienie warstwy tynkow cementowych nakrapianych vap.suchoguszone wa oddzielnveh belkach, stupach
prosiokqr.scianach cylindryeznych w jednym nuefscu-2 m2

Stupy przy wejsciu
19.564

1.
5
3.
4

Przeniesienic + 19.564





[image: image3.jpg]19 KNR 4-01 0108-09-060

0,587 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 ki
’ 1. Tynk skuty
: 2. 19,564*0,03 0,587
‘ 3

4. Przeniesienie +

0.587





